
报告编号：17001-CCC-250608018

国家强制性产品认证

试 验 报 告

□新申请 ■变更 □监督 □复审 □其他：

申请编号：A2025CCC0307-4786158
（任务编号）

产品名称：剩余电流动作断路器

型 号：HYM3L□□□-250C、S、H；
HYM3L□□□-320C、S、H；
HYM5L□□-250C、S、H；HYM5L□□-320C、S、H；
HUM9□□-250C、S、H；HUM9□□-320C、S、H；
HYM1L□□□-250L、M；HYM1L□□□-320L、M；

##章##

检测机构：浙江省高低压电器产品质量检验中心

国家低压电器产品质量检验检测中心（浙江）

http://tsd-mawl/lb/non-cgi/usr/9/9_14.jpg
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样品名称：剩余电流动作断路器
型 号：
HYM3L□□□-250C、S、H；
HYM3L□□□-320C、S、H；
HYM5L□□-250C、S、H；
HYM5L□□-320C、S、H；
HUM9□□-250C、S、H；
HUM9□□-320C、S、H；
HYM1L□□□-250L、M；
HYM1L□□□-320L、M；

商 标：
样品数量：9台+1台
样品来源：企业送样
收样日期：2025-06-25、2025-07-30
完成日期：2025-07-31

委托人：环宇高科有限公司

委托人地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者(制造商)：环宇高科有限公司

生产者(制造商)地址：浙江省乐清市温州大桥工

业园区

生产企业：环宇高科有限公司

生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园

区

试验结论：依据 GB/T 14048.2-2020检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

见型号规格附页

主检：林吕杰 签名： 日期：2025-07-31

##章##
浙江省高低压电器产品

质量检验中心

2025年 07月 31日

审核：朱浩然 签名： 日期：2025-07-31

签发：李孟 签名： 日期：2025-07-31

备注

示波图编号原则：操作性能寿命—S图；接通分断—T图；预期波—Y图；EMC—E图

变更信息 见下页“变更信息附件”

原证书编号 2024010307645769

原证书检测机构/报告

编号

浙江省高低压电器产品质量检验中心

国家低压电器产品质量检验检测中心

（浙江）

17001-CCC-250209001

17001-NPC0307-22042202

17001-NPC0307-21061014

17001-A2019CCC0307-3254722

说明：此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效



报告编号：17001-CCC-250608018-S

TRF-C0302.51 2024-4-16

第 2 页 共 65 页

型号规格附页

HYM3L□□□-250C、S、H；HYM3L□□□-320C、S、H；
HYM5L□□-250C、S、H；HYM5L□□-320C、S、H；
HUM9□□-250C、S、H；HUM9□□-320C、S、H；
HYM1L□□□-250L、M；HYM1L□□□-320L、M；

Ui：1000V；Uimp：8kV；Ue：AC380V、400V、415V；
In：100A、125A、140A、150A、160A、170A、175A、180A、200A、225A、

250A（HYM3L□□□-250、HYM5L□□-250、HUM9□□-250、HYM1L□□□-250）；

100A、125A、140A、150A、160A、170A、175A、180A、200A、225A、
250A、270A、280A、300A、315A、320A（HYM3L□□□-320、HYM5L□□-320、H
UM9□□-320、HYM1L□□□-320）；

C型：Ics：15kA；Icu：20kA；
S/L型：Ics：25kA；Icu：36kA；
H/M型：Ics：36kA；Icu：50kA；
过电流脱扣器类型：热磁式、电磁式；选择性类别：A类；

剩余电流脱扣器类型：电子式；

I△n：30mA（仅非延时型）/50mA/100mA/200mA/300mA/400mA/500mA/600
mA/800mA/1000mA三挡可调；A型、AC型；

I△m：25%Icu；
极数：3P、3P+N（三个保护极，N极不可开闭）、4P（三个保护极，N极可

开闭）；3P、4P适用于隔离用，3P+N不适用于隔离
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变更信息附件

变更信息 变更前 变更后

型号增加

HYM3L□-250C、HYM3L□-250S、
HYM3L□-250H、HYM3L□-320C、
HYM3L□-320S、HYM3L□-320H、
HYM5L□-250C、HYM5L□-250S、
HYM5L□-250H、HYM5L□-320C、
HYM5L□-320S、HYM5L□-320H、
HUM9□-250C、HUM9□-250S、
HUM9□-250H、HUM9□-320C、
HUM9□-320S、HUM9□-320H

HYM3L□□□-250C、S、H；
HYM3L□□□-320C、S、H；
HYM5L□□-250C、S、H；
HYM5L□□-320C、S、H；
HUM9□□-250C、S、H；
HUM9□□-320C、S、H；
HYM1L□□□-250L、M；

HYM1L□□□-320L、M

断路器附件增加 / 报警

触头终压力变更 18N±1.8N ≥15N

触头超程变更 ≥3mm ≥2.5mm

静触头尺寸变更 8mm×8mm×2mm 7.5mm×7.5mm×2mm

动触头尺寸变更 7.2mm×7.2mm×2.5mm(柱面) 7mm×5.5mm×2.5mm(柱面)

额定运行短路分断

能力 Ics增加
C型：15 kA；S型：25 kA；H型：36 kA； C型：15 kA；S/L型：25 kA；H/M 型：36

kA；
额定极限短路分断

能力 Icu增加
C型：20 kA；S型：36 kA；H型：50 kA； C型：20 kA；S/L型：36 kA；H/M型：50 kA；

极限不驱动时间增

加
0.1s/0.2 s/0.5 s/1 s 任选三挡可调

0.06s/0.1s/0.2 s/0.3s/0.4s/0.5 s0.6s/0.7s/0.8s/1
s任选三挡可调

极限不驱动时间大

于 0.06s的 CBR剩

余电流最大断开时

间

I△n(s): 0.2/0.6/1.2/2.2
2I△n(s): 0.2/0.55/1.15/2.15
5I△n(s): 0.15/0.44/1.04/2.04
10I△n(s): 0.15/0.44/1.04/2.04

I△n(s): 0.5/0.5/0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1/2.2
2I△n(s): 0.3/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1/2.15

5I△n(s):
0.25/0.35/0.45/0.55/0.65/0.75/0.85/0.95/2.04

10I△n(s):
0.25/0.35/0.45/0.55/0.65/0.75/0.85/0.95/2.04

3.2系列的描述

本申请单元不同额定电流的差异在于

加热元件材料型号规格不同。按短路分断

能力级别分为 C 型（基本型）、S 型（标

准型）和 H 型（高分断型），C 型、S 型

和 H 型结构完全相同仅铭牌标识参数不

同。

延时型和非延时型差异在于电子线路

板芯片型号不同以及有无延时时间调整电

路和调节旋钮。A 型和 AC型差异在于电

子线路板不同，铭牌标识不同，其余外观

尺寸，内部结构均相同。不同电流段产品

为厂家销售需要而划分，产品除了前面所

述的不同额定电流差异外，并无其它差异。

HUM9□系列与 HYM3L□系列、

HYM5L□系列产品仅手柄颜色不同，其余

均相同。

本申请单元不同额定电流的差异在于加

热元件材料型号规格不同。按短路分断能力

级别分为 C型（基本型）、S/L 型（标准型）

和 H/M 型（高分断型），C 型、S/L 型和

H/M 型结构完全相同仅铭牌标识参数不同。

A 型和 AC 型差异在于电子线路板不

同，铭牌标识不同，其余外观尺寸，内部结

构均相同。

不同电流段产品为厂家销售需要而划

分，产品除了前面所述的不同额定电流差异

外，并无其它差异。

HUM9 系列与 HYM3L 系列、HYM5L
系列、产品仅手柄颜色不同，其余均相同。

HYM1L 系列和 HYM3LK 系列为单层

盖，其余产品系列为双层盖。

HYM1L系列盖子为白色，HYM3L系列

盖子为黑色。
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变更信息附件（续）

变更信息 变更前 变更后

型号解释增加 原试验报告 见 3.2型号的解释

零序电流互感器元

件/材料名称、型号

规格/牌号变更

坡莫合金 1J85 t0.1 超微晶铁芯 1K107

集成电路型号规格/
牌号变更

AC 型：LW54133（延

时型、非延时型）、

LW54123（非延时型）

A 型：LW301（非延时型）、

LW304（延时型）

AC型：SS54123FG3
A型：SS54123B

集成电路制造商（生

产厂）变更

浙江朗威微系统有限公司

上海复旦微电子集团股份有限公司

无锡友达电子有限公司

上海复旦微电子集团股份有限公司

西安矽源半导体有限公司

苏州爱多邦电器有限公司

漏电检测与控制电

路电子组件板元件/
材料名称、型号规格

/牌号变更

可控硅 CR03A、100-8、JX012N2 MOS管 CS3N90A4R

漏电检测与控制电

路电子组件板制造

商（生产厂）变更

江苏捷捷微电子股份有限公司
华润微电子有限公司

苏州爱多邦电器有限公司

压敏电阻型号规格/
牌号变更

10K821 10D821K

压敏电阻制造商（生

产厂）变更

陕西华星电子集团有限公司

西安市西无二电子信息有限公司

陕西华星电子集团有限公司

松田电子科技有限公司

苏州爱多邦电器有限公司
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报 告 组 成

报告内容 有无 页数 编号

封面  1 17001-CCC-250608018
首页  4 17001-CCC-250608018-S

报告组成  1 17001-CCC-250608018-S
安全型式试验报告  60 17001-CCC-250608018-S

电磁兼容型式试验报告 / / /
封底  1 /

本报告由表中划的所有内容组成.

判定： P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验
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样 品 描 述 及 说 明

1.产品构成的描述及结构特点（结构概要说明）：

包括产品的主要组成部件，操作方式，安装方式，接线方式等，还包括以下内容：

1).产品型号及名称： HYM3L□□□-250C、S、H；HYM3L□□□-320C、S、H；

HYM5L□□-250C、S、H；HYM5L□□-320C、S、H；

HUM9□□-250C、S、H；HUM9□□-320C、S、H；

HYM1L□□□-250L、M；HYM1L□□□-320L、M剩余电流动作断路器

保护功能（过载、短路、欠压、断相、接地故障及零序电流保护等）：

过载、短路、欠压、零序电流保护

断路器附件（辅助、报警、欠压、分励、电动操作机构和旋转操作手柄等）： 报警

带电子电路的附件（欠压、分励、电动操作机构、远程状态指示器）： /

2).提供图纸及编号：

总装配图： 2HY.256.281（3P）、 2HY.258.261（3P+N）、 2HY.258.262（4P）

电气原理图：（包括元件明细表）（适用于电子式和智能化过电流脱扣器）：

/

3).主要结构数据：

1.触头系统：

触头参数： 开距 ≥14mm 终压力 ≥15N 超程 ≥2.5mm

触头尺寸： 静触头 7.5mm×7.5mm×2mm

动触头 7mm×5.5mm×2.5mm（柱面）

2. 过电流脱扣器：

过电流脱扣器型式（热磁式、液压电磁式、电子式或智能化脱扣器等） 热磁式 、电磁式

热双金属片式：热双金属材料型号及规格 5J1580

加热元件材料型号及规格 冷轧钢板 10、黄铜 H62、T3

电子式和智能化过电流脱扣器：执行机构磁轭铁心材料名称及牌号 /

永久磁钢材料名称及牌号 /

3.机构

跳扣、锁扣和再扣零件为金属零件时：

镀层材料及厚度： 软氮化

硬度： HV190～220
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样 品 描 述 及 说 明

2.主要技术参数：(如不适用项用 “/” 表示)
分类：

1 )选择性类别（A类或 B类）： A类

2)是否具有隔离功能： 是（3P+N除外）

3)安装方式（固定式、插入式、抽屉式）： 固定式

特性：

1)极数： 3P、3P+N（3个保护极，N极不可开闭）、4P （3个保护极，N极可开闭）

2电流种类（AC或 DC）： AC
3)主电路额定值：

额定工作电压 Ue（V）： AC380V/AC400V/AC415V
额定绝缘电压 Ui（V）： 1000V
额定冲击耐受电压 Uimp（kV）： 8kV
污染等级： 3
材料组别： Ⅲa

额定电流 In（A）： HYM3L□□□-250、HYM5L□□-250、HUM9□□-250、HYM1L□□□-250：100A、

125A、140A、150A、160A、170A、175A、180A、200A、225A、250A；

HYM3L□□□-320、HYM5L□□-320、HUM9□□-320、HYM1L□□□-320：100A、

125A、140A、150A、160A、170A、175A、180A、200A、225A、250A、270A、

280A、300A、315A、320A

四极断路器的电流额定值（A）： 相极 In 中性极 In
额定频率（Hz）： 50Hz/60Hz
额定运行短路分断能力 Ics（kA）： C型：15 kA；S/L型：25 kA；H/M型：36 kA；

额定极限短路分断能力 Icu（kA）： C型：20 kA；S/L型：36 kA；H/M型：50 kA；

额定短时耐受电流 Icw（kA/s）： /
4)控制电路

电动操作机构

额定绝缘电压 Ui（V）： /
额定冲击耐受电压 Uimp（kV）： /
额定控制电路电源电压 Us（V）： /
电流种类（AC或 DC）： /
额定频率（Hz）： /

5)辅助电路

种类和对数： /
约定发热电流 Ith（A）： /
额定绝缘电压 Ui（V）： /
额定冲击耐受电压 Uimp（kV）： /
额定限制短路电流配合 SCPD型号： /
相应使用类别下额定工作电流和工作电压： /
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样 品 描 述 及 说 明

6）脱扣器：

分励脱扣器

额定绝缘电压 Ui（V）： /
额定冲击耐受电压 Uimp（kV）： /
额定控制电路电源电压 Us（V）： /
电流种类（AC或 DC）： /
额定频率（Hz）： /
欠压脱扣器

额定绝缘电压 Ui（V）： /
额定冲击耐受电压 Uimp（kV）： /
额定控制电路电源电压 Us（V）： /
电流种类（AC或 DC）： /
额定频率（Hz）： /
过电流脱扣器

电流设定及精度： 瞬时脱扣器整定电流 10In±20%；过载：1.05In、1.3In
带保护中性极的电流设定及精度： /
时间设定及精度： 2In动作时间≤15min
基准温度： + 40℃
脱扣级别（同时符合 GB/T 14048.2和 GB/T 14048.4带电动机保护的断路器）： /

7)电磁兼容 EMC（环境 A或 B）： 环境 A
8)是否用于 IT系统： 是 （如不适用铭牌上应标上 ）

9)带保护中性极的结构与相极的结构是否不同： /
10)是否用于相接地系统： 否

11)是否内部安装熔断器： 否

12)是否有进出线标记： 是

13)飞弧距离：上下（mm）： 50/50
左右（mm）： 0/0
前后（mm）： 0/0

14)是否具有剩余电流保护功能： 是

15)额定剩余动作电流 I△n：
30mA（仅非延时型）/50 mA /100 mA /200 mA /300 mA /400 mA /500 mA /600 mA /800 mA /1000 mA

任选三挡可调

16)动作功能与线路电压有关或无关： 有关，按 B.3.1.2.2分类的 CBR
17)是否仅用于三相电源： 是 （如是产品上应标上 ）

18)是否有直流分量（A型、AC型、B型）： A型、AC型

19)是否具有延时（非延时型、延时型）： 延时型/非延时型

20)极限不驱动时间（s）： 0.06s/0.1s/0.2 s/0.3s/0.4s/0.5 s/0.6s/0.7s/0.8s/1 s 任选三挡可调

21)极限不驱动时间大于 0.06s的 CBR剩余电流最大断开时间：

I△n（s）： 0.5/0.5/0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1/2.2 2I△n（s）： 0.3/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1/2.15

5I△n（s）： 0.25/0.35/0.45/0.55/0.65/0.75/0.85/0.95/2.04
10I△n（s）： 0.25/0.35/0.45/0.55/0.65/0.75/0.85/0.95/2.04
22)额定剩余短路接通和分断能力 I△m： 25% Icu
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23)是否为带自动重合闸功能的 CBAR： 否

24)自动重合闸额定动作剩余电流 I△ar： /
25)CBAR的额定控制电路电源电压 Us（V）： /
26)连续重合闸动作最大次数： /
27)复位时间： /
28)TD型 CBAR 的重合闸延时时间： /
29) M型 CBAR的重合闸时间： /
30)M型 CBAR 的监测时间： /
31)是否为预期用于铝导线连接的断路器： /
32)接线端子连接导线能力：

主回路：

a.接线端子连接导线类型：■螺纹型，□无螺纹型，□适用铝导线连接

无螺纹型接线端子连接导线类型：

□实心单根硬导线“s”或“sol”，□实心或绞和硬导线“r”，□软导线

使用导线的螺纹型端子：■预制导线，□非预制导线；■制造商规定的力矩

b.螺纹直径： M8 ， 拧紧力矩值或范围(N·m)： 12.0
c.如为非预制导线：

最大导线/扁铜导线截面： / ， 连接至接线端子最多根数： /
最小导线/扁铜导线截面： / ， 连接至接线端子最多根数： /
连接至接线端子的最大和最小截面积的最多根数：最大（/）根，最小（/）根

辅助回路：

接线端子连接导线类型：□螺纹型，□无螺纹型，□适用铝导线连接

无螺纹型接线端子连接导线类型：

□实心单根硬导线“s”或“sol”，□实心或绞和硬导线“r”，□软导线

a.螺纹直径： / ， 拧紧力矩值或范围(N·m)： /
b.最大导线截面： / ， 连接至接线端子最多根数： /
c.最小导线截面： / ， 连接至接线端子最多根数： /
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3.系列的描述和型号的解释：

3.1 本申请单元产品：

1)除下面 a）、b）、c）、f）和 g）中的差异，内部载流部件的材料，镀层和尺寸是否相同：

■是 □否

2)主触头的尺寸、材料、结构和连接方法是否相同：

■是 □否

3)任何内配手操机构，其材料和物理特性是否相同：

■是 □否

4)模压和绝缘材料是否相同：

■是 □否

5)熄灭电弧装置的工作原理、材料和结构是否相同：

■是 □否

6)除下面的 a）、b）、c）中的差异，过电流脱扣装置的基本结构是否相同：

■是 □否

注： a) 接线端尺寸，只要电气间隙和爬电距离不减少；

b) 对于热磁脱扣器，其确定电流额定值的脱扣元件的尺寸和材料；

c) 供脱扣器运行的电流互感器的二次线圈；

f) 在 2极和 4极派生断路器中,将其中一极中的脱扣装置用连接导体来取代,作为不带保护的中性极；

g) 将 3极断路器去掉中间电流通路变成 2极断路器；

3.2系列的描述（本申请单元不同型号、不同电流等级的异同说明）：

本申请单元不同额定电流的差异在于加热元件材料型号规格不同。按短路分断能力级别分为 C型（基本

型）、S/L 型（标准型）和 H/M 型（高分断型），C 型、S/L型和 H/M 型结构完全相同仅铭牌标识参数不

同。

A型和 AC 型差异在于电子线路板不同，铭牌标识不同，其余外观尺寸，内部结构均相同。

不同电流段产品为厂家销售需要而划分，产品除了前面所述的不同额定电流差异外，并无其它差异。

HUM9系列与 HYM3L系列、HYM5L系列、产品仅手柄颜色不同，其余均相同。

HYM1L系列和 HYM3LK系列为单层盖，其余产品系列为双层盖。

HYM1L系列盖子为白色，HYM3L系列盖子为黑色。
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3.系列的描述和型号的解释（续）：

3.3型号的解释：

HY M 3 L □ □ □ - □ □ □ / □ □ □ 000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

（1）企业特征代号

（2）塑料外壳式断路器

（3）设计序号

（4）具有漏电（剩余电流）保护功能

（5）非延时型无代号，延时型代号“Y”
（6）无代号:无此模块。带漏电报警模块代号“B”
（7）常规无代号，电力专供用 K表示

（8）电流段（A）：250、320
（9）分断能力级别：C-基本型；S-标准型；H-高分断型

（10）无代号-手柄直接操作

（11）断路器极数：3为三极；4为四极

（12）四极断路器中性极（N极）型式（注）

（13）过电流脱扣器型式（见表 1）
（14）000 表示无附件

HY M 5 L □ □ - □ □ □ / □ □ □ 000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) （11）

（1）企业特征代号

（2）塑料外壳式断路器

（3）设计序号

（4）具有漏电（剩余电流）保护功能

（5）非延时型无代号，延时型代号“Y”
（6）无代号：无此模块。带漏电报警模块代号“B”
（7）电流段（A）：250、320
（8）分断能力级别：C-基本型；S-标准型；H-高分断型

（9）无代号-手柄直接操作

（10）断路器极数：3为三极；4为四极

（11）四极断路器中性极（N极）型式（注）

（12）过电流脱扣器型式（见表 1）
（13）000 表示无附件
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3系列的描述和型号的解释（续）：

HU M 9 □ □ - □ □ □ / □ □ □ 000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

（1）企业特征代号

（2）塑料外壳式断路器

（3）设计序号

（4）具有非延时型漏电（剩余电流）保护功能为 L，具有延时型漏电（剩余电流）保护功能为 LY
（5）无此模块代号 i，带漏电报警模块代号 Bi
（6）电流段（A）：250、320
（7）分断能力级别：C-基本型；S-标准型；H-高分断型

（8）无代号-手柄直接操作

（9）断路器极数：3为三极；4为四极

（10）四极断路器中性极（N极）型式（注）

（11）过电流脱扣器型式（见表 1）
（12）000 表示无附件

注：四极产品中，中性极（N 极）的型式有二种：

A型：N 极始终接通，不与其它三极一起合分；B型：N极与其它三极一起合分。

HY M 1 L □ □ □ - □ □ / □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

（1）企业代号

（2）塑料外壳式断路器

（3）设计序号

（4）具有漏电（剩余电流）保护功能（电子式）

（5）非延时型无代号，延时型代号“Y”
（6）无代号：无此模块。带漏电报警模块代号 B
（7）常规无代号，电力专供用 K表示

（8）电流段（A）：250、320
（9）极限短路分断能力级别：L-标准型；M-高分断型

（10）极数（注 1）
（11）脱扣器方式及附件代号（见表 2）
（12）四级断路器中性极型式（注 2）

注：1）3P 用 3表示，3P+N及 4P用 4表示

2）四极断路器的中性极（N极）的型式分为两种：

A型：N 极不安装过电流脱扣元件，且 N极始终接通，不与其它三极一起合分（代号 A）；

B型：N 极不安装过电流脱扣元件，且 N极与其它三极一起合分（代号 B）。

其中 A 型四极断路器即 3P+N 型。

表 1

代号 型 式 说 明

2 瞬时脱扣器 即电磁式脱扣器，具有过电流瞬时动作保护特性。

3 复式脱扣器 同时具有过电流反时限保护特性，过电流瞬时动作保护特性

表 2

代号 型 式 说 明

200 瞬时脱扣器 即电磁式脱扣器，具有过电流瞬时动作保护特性。

300 复式脱扣器 同时具有过电流反时限保护特性，过电流瞬时动作保护特性
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4.特殊结构说明(如有需要)：/

5.产品认证情况：

原证书编号：2024010307645769，发证日期：2025年 03月 19日
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6.安全件一览表：

序号 元/部件名称 元件/材料名称 型号规格/牌号 制造商（生产厂）

1 外壳(基座，盖，

手柄)

基座: 不饱和聚酯

玻纤增强模塑料
DMC 乐清市中力树脂制品有限公司

乐清市政朝电气有限公司

盖、手柄：阻燃增

强聚酰胺树脂
PA 环宇高科有限公司

温州成城电气有限公司

2 转轴
不饱和聚酯玻纤增

强模塑料
DMC 环宇高科有限公司

乐清市政朝电气有限公司

3 锁扣，跳扣，
再扣

优质碳素冷轧钢板 10
环宇高科有限公司

浙江东海成套电器有限公司

乐清市华美电器有限公司

4 动静主触头

动触头：银碳化钨 CAg·WC40
福达合金材料股份有限公司

温州中希电工合金有限公司静触头：银碳化钨

石墨
CAg·WC12·C3

5 主触头弹簧 不锈弹簧钢丝 12Cr18Ni9Ti 温州合力弹簧制造有限公司

乐清市东风弹簧制造有限公司

6 热磁式脱扣单
元

双金属带 5J1580 浙江天盛双金科技有限公司

温州市通达双金属有限公司

7
电子脱扣单元
(微处理器，电

子组件板)
/ / /

8 分励脱扣器 / / /

9 欠压脱扣器 / / /

10 外部辅件(电操
机构) / / /

11 零序电流互感
器

超微晶铁芯 1K107
环宇高科有限公司

苏州爱多邦电器有限公司

乐清市普大电器元件厂

12 漏电脱扣器 电磁纯铁棒 DT3 环宇高科有限公司

苏州爱多邦电器有限公司

13
漏电检测与

控制电路电子

组件板

集成电路
AC型：SS54123FG3
A型：SS54123B

上海复旦微电子集团股份有限公司西
安矽源半导体有限公司

苏州爱多邦电器有限公司

MOS管 CS3N90A4R 华润微电子有限公司
苏州爱多邦电器有限公司

压敏电阻 10D821K
陕西华星电子集团有限公司
松田电子科技有限公司
苏州爱多邦电器有限公司

14 灭弧罩

金属栅片/冷轧钢

板
Q235

环宇高科有限公司

乐清市金瓯机电配件有限公司骨架/不饱和聚酯

玻璃纤维毡板
GPO-3

注 1：安全件如涉及一个以上的制造商（生产厂），则填在第一位的制造商（生产厂）为型式试验样品提供安
全件的制造商（生产厂）。变更材料或（和）供应商用斜体标识。
注 2：本企业声明：安全件如涉及一个以上的制造商(生产厂)，型式试验样品所选用制造商(生产厂)提供的安
全件与本企业所填写的其他制造商(生产厂)提供的该安全件不存在性能上的差异。
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7.产品外形照片(包括外形、内部结构及铭牌三类照片)：
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7.产品外形照片(包括外形、内部结构及铭牌三类照片)：

电磁式产品
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7.产品外形照片(包括外形、内部结构及铭牌三类照片)：
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7.产品外形照片(包括外形、内部结构及铭牌三类照片)：


	包括产品的主要组成部件，操作方式，安装方式，接线方式等，还包括以下内容：
	    （6）无代号:无此模块。带漏电报警模块代号“B”
	A型：N 极始终接通，不与其它三极一起合分；B型：N极与其它三极一起合分。
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